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Tyto malé, ale dokonale tvarované reproduktory mají 
skutečnou razanci díky dvěma vestavěným zesilovačům 
Bang & Olufsen ICEpower. Zahřívají se desetkrát méně 
než tradiční reproduktory, proto nepotřebují velký 
chladicí prostor. Unikátní technologie Acoustic Lens 
Technology rozptyluje vysokopásmové frekvence, a tak 
můžete reproduktory v místnosti postavit kamkoli a na 
kvalitu zvuku to nebude mít vliv. Reproduktory BeoLab 3 
také můžete jednoduše kabelem propojit se svým MP3 
přehrávačem a poslech si užívat v nesrovnatelné kvalitě.

DESIGNÉR
ROZMĚRY/HMOTNOST
PROVEDENÍ SKŘÍNĚ

SPOTŘEBA ENERGIE
VÝKONOVÝ ZESILOVAČ, HLOUBKY
VÝKONOVÝ ZESILOVAČ, VÝŠKY
EFEKTIVNÍ FREKVENČNÍ ROZSAH
PRINCIP SKŘÍNĚ
OBJEM SKŘÍNĚ
STÍNĚNÍ PROTI MAGNETICKÝM VLIVŮM
BASOVÝ REPRODUKTOR
VÝŠKOVÝ REPRODUKTOR

ŘÍZENÉ ŠÍŘENÍ VÝŠEK
BASOVÝ EKVALIZÉR
SIGNÁL

PŘIPOJENÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

David Lewis
16 x 13,5 x 21,5 cm/2,6 kg

 /  /  /  / 
černá, tmavě šedá, šedá, červená,  
modrá nebo bílá
typická: 7 W; pohotovostní režim: 0,2 W
125 W, třída D, ICEpower
125 W, třída D, ICEpower
50–20 000 Hz
dvojitý vyvážený pasivní chladič
1,5 litru
ano
102mm/4", konkávní membrána
19mm/¾", textilní membrána s povrchovou 
úpravou
Acoustic Lens Technology (ALT)
Adaptive Bass Linearisation (ABL) 
automatické zapínání a vypínání příchodem 
signálu
1 x Power Link, linka (přes adaptér PL)
základní stojan: černá
stolní stojan: hliník
podlahový stojan: hliník
nástěnný držák: černá
stolní podložka

www.bang-olufsen.com/beolab3
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